
CHU-DESIGN ÉPÍTÉSZIRODA  KFT.
AKASZTÓ  CSATORNA KÖZ 10.

 01. Kiviteli tervdokumentáció
a

AKASZTÓ, Fő út 40. 1. hrsz. alatt
szertárépület tetőtérbeépítés

 kialakitásának munkáihoz.

Építtető: Akasztó Község Önkormányzata
6221 Akasztó 
Fő utca 40.

Építés helye: 6221 Akasztó
Fő út 40.
1. hrsz.

Tervező: CHU-DESIGN Építésziroda KFT.
6221Akasztó 
Csatorna köz 10.

Tervező: Chudi Tivadar
okl. építésztervező művész
É-03-0372

Összeállította: Chudi Tivadar 
ügyvezető

Akasztó, 2018.06.25.

Tel/Fax:06-78/451-085; 06-20/9267-233



CHU-DESIGN ÉPÍTÉSZIRODA  KFT.
AKASZTÓ  CSATORNA KÖZ 10.

Tartalomjegyzék
Előlapok

Borítólap

Tartalomjegyzék

Tervezői nyilatkozat

Építész műszaki leírás

Rajzjegyzék:

H – 1 Helyszínrajz M 1:1000

É - 1 Tetőtér alaprajz M 1:100

É - 2 A – A metszet M 1:100

É - 3 B - B metszet M 1:100

É – 4 Észak-nyugati, dél-nyugati homlokzat M 1:100

É – 5 Észak-keleti, dél-keleti homlokzat M 1:100

Tel/Fax:06-78/451-085; 06-20/9267-233



CHU-DESIGN ÉPÍTÉSZIRODA  KFT.
AKASZTÓ  CSATORNA KÖZ 10.

Tervezői nyilatkozat

Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi
hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 19. §. alapján az alábbi
tervezői nyilatkozatot adjuk:

�Tervező: Chudi Tivadar Okleveles építésztervező művész
           6221 Akasztó, Csatorna köz 10.
Építmény: Szertárépület tetőtérbeépítés kiviteli terv 
Építtető: Akasztó Község Önkormányzata
                6221 Akasztó, Fő utca 40.
Ber. Helye: 6221 Akasztó, Fő út 40. 1.  hrsz.

                 
� Szertárépület tetőtér beépítés.

 
Vt-1 - Településközponti vegyes terület – intézményi övezet, max beépítés 30 %, 
építménymagasság min. 3,6 m, max. 7,5 m. Zöldfelület 40 % 

Nyilatkozat a tervezett építészeti-műszaki megoldásokra vonatkozó jogszabályokról, és előírásokról:

�Az építési engedélyezési eljárásról szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet értelmében 
kijelentem, hogy a nevezett létesítmény építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése során az 
érdekelt közműszolgáltatóval (DÉMÁSZ Zrt Kkhalas, DÉGÁZ Zrt Szabadszállás, és a 
Kőrös- -Víz Kft. Kiskőrös és a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval Kőrös Filant Kft .) 
egyeztettem, és az egyeztetések alapján a tervek műszaki megoldásai megfelelnek az érintett 
közművi- és szakhatósági elvárásoknak.

�a tervezett épület állékonysága, elhelyezése, megjelenése, a helységek mérete, funkcionális
elrendezése, benapozása, rendeltetésszerű használatra alkalmassága megfelel az OTÉK, 
valamint az ide vonatkozó ágazati szabványok (MSZ) előírásainak;

�az épület megfelel az energiatakarékosság és a hővédelem követelményeinek és kielégíti az
érvényben lévő energetikai előírásokat. 

�a betervezett anyagok, szerkezeti kialakítások, védőtávolságok, tűzszakaszok, menekülési
útvonalak, kijárati szélességek megfelelnek a tűzrendészeti előírásoknak, kielégítik a 
tűzbiztonság előírásait. Az épület – tűz esetén – a megengedett időn belül kiüríthető;

�a tervezett építmény a zaj és rezgéshatásoknak ellenáll, valamint nem eredményez a 
jogszabályokban és más hatósági előírásokban foglaltaknál nagyobb mértékű káros hatást a
környezetre;
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�az épület építészeti – műszaki tervezésére jogosultsággal rendelkezünk;

A fenti nyilatkozatunkban foglaltakat a szükséges részletezettséggel és tartalommal, a jogszabályban
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően összeállított – építészeti, műszaki –
tervdokumentáció tartalmazza. 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet;

Ezen felül a tervek műszaki megoldásai megfelelnek:

� a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak;

�a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet paragrafus/előírásainak, az épületek energetikai
követelményeinek;

�a környezetvédelmi előírásoknak; 

�a statikai előírásoknak;

�az életvédelmi előírásoknak;

 �az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek;

 �a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés nincs;

 �a betervezett szerkezetek műszaki megoldásai a nemzeti szabványoknak megfelelnek

�az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmazott ahatások (terhek) és az
ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmazta

 �az Étv. 31. § (2) c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel

 �a tervezett építmény azbesztet nem tartalmaz

A tervektől való eltérés esetén, a tervező mentesül a tervért való szavatossági felelősség alól!

Akasztó, 2018.06.25.

                                                            
  Chudi Tivadar

                                                                                                   É-03-0372
Műszaki leírás
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Előzmények, telepítés, beépítés:

beépítésre kerülő ingatlan Akasztó belterületén a Fő út 40. szám alatt található az 1.

helyrajzi számon, 2707 m2 összterülettel.  A önkormányzati épület bruttó alapterülete

587,27 m2, a tervezett épületé 237,37 m2, így a beépítettség: 824,64 / 2707 = 30,0 %-os, nem

változik.

A

z ingatlan közművesített, az ingatlanon vízvezeték, gázvezeték és elektromos vezeték és

szennyvízvezeték található. A közművekre a rácsatlakozás biztosított.A
z épület nyugodt tömegképzésű, utcára merőleges gerincvonalú,  nyereg tetővel fedett

szertárépület, 10,55 x 22,50 m-es befoglaló alaprajzi méretű tömeggel.A
 fentiek alapján készült el jelen kiviteli terv, mely szerint az egyszintes, 4,33  m-es utcai

homlokzatmagasságú szertárépület hasznosítatlan tetőtere beépül.A

Általános adatok:
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Építtető: Akasztó Község Önkormányzata
6221 Akasztó, 
Fő utca 40.

Építés helye: 6221 Akasztó, 
Fő út 40.
1. hrsz.

Beépítési mód: Oldalhatáron álló

Előkert: 0,00 m

Rendezett terepszint: + 0,00 m Bf 94.3

Járda és térburkolat: + 0,08 m; + 0,43 m

Földszinti padló: + 0,10 m; + 0,45 m; + 0,25 m

Tetőtér padló: + 4,26

Párkány magasság: + 4,09 m

Gerincmagasság: + 8,13 m

Homlokzatmagasság: + 4,33 m

Belmagasság:  2,45 m

A telek területe: 2707 m2

Beépített bruttó alapterület: 825,7 m2

A telek beépítettsége: 825,7 / 2702 = 30,0 %

Közművesítettség:                  Elektromos vezeték, víz vezeték, földgáz vezeték és szennyvíz 
vezeték 

Tervezés ismertetése:

A szertárépület tetőtere kerül beépítésre.

A pár évvel ezelőtti berzházás során - amivel az épület fsz-i része és homlokzati megjelenése
megújjult - szándék szinten igény merült fel a tetőtér beépítésének. A födémszerkezet ennek
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megfelelően lett kialakítva, valamint megépült a lépcsőszerkezet is. A gépészet és az elektromos
hálózat is ennek megfelelően lett kialakítva.

Jelen beruházással a szükséges helységek szárazépítéssel azaz gipszkartonozással kerülnek
kialakításra.

A tetőszerkezetbe VELUX ablakok kerülnek beépítésre.

Műszaki adatok: 

FÖDÉM: Födém könnyűszerkezetes födém 15 vtg hőszigeteléssel, 
tűzgátló gipszkarton burkolattal. RIGIPS CD horganyzott acélváz

rajta 12,5 mm vtg RIGIPS RF gipszkarton. Ez a meglévő szerkezet.
A teljes födémet 12 mm vastag OSB lappal fedjük, a deszkázat 
egyenetlensége és a teherelosztás végett.

VÁLASZFALAZÁS: 50 mm fém vázszerkezetre épített gipszkarton fal 2x2 rtg karton 
borítással, 5 cm Rockwool szigeteléssel.

TETŐTÉR MENNYEZET: A tetőszerkezetre épített, függesztett lécvázra épített gipszkarton 
burkolat normál és impregnált lapokkal.

NYÍLÁSZÁRÓK: Vizes helységekben VELUX GLU 0055 CK02 típusú ablakok. 
Egyéb helységeken VELUX GGL 3059 M08 ablakok.
Beltéri ajtók utólag beépíthető CPL fóliázott ajtók 90/210 méretben, 
tele ajtólapokkal, fenyő színben. 

BURKOLATOK: Hidegburkolat a vizes helységekben. OSB aljzatra ragasztott GRES 
padlólap rugalmas ragasztóval és fugázó anyaggal. Oldalfalon 
Zalakerámia csempeburkolat. Zuhanyzónál folyékony szigetelést kell 
alkalmazni hajlaterősítő szalaggal - LB Knauf
Melegburkolatok 8 mm vastag laminált padlóburkolat szegélyezve, 
tőlgy színben.

HŐSZIGETELÉS: Energetikai, szerkezetvédelmi, hőérzeti megfontolásokból az épület 
egyes szerkezeteit hőszigeteléssel kell ellátni az MSZ-04-140-2/1991 
előírásainak megfelelően az alábbiak szerint.
Függőleges előtétfalaknál 15 cm vtg Rocwool Multirock hőszigetelés.
Födém és tetősíknál fogópárok és szarufák között elhelyezett 15 cm 
vtg Rockwool multirock hőszigetelés. 

GÉPÉSZET: Vízvezeték hálózat 5 rtg HAKA 16 mm műanyag cső, réz 
kötőidomokkal. Szennyvíz hálózat tokozott PVC csőhálózattal 32-110
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mm méretben, idomokkal. 
Szerelvények WC csésze külső öblítőtartállyal. Zuhanytálca kabinnal, 
termosztatikus csapteleppel. Mosdókagyló láb nélküli kivitelben.
Melegvíz ellátásról 120 literes HAJDÚ elektromos hőtárolós bojler 
gondoskodik.

Fűtés csőszerelés HAKA 5 rtg műanyag cső, réz kötőidomokkal, 
DUNAFERR LUX radiátorokkal, 8 körös osztó-gyülytővel.
Radiátor lista:

Szobák 3150 W hőigény 600x1800 2 db
Étkező 2950 W hőigény 600x1600 1 db
Konyha 1540 W hőigény 900x720 1 db
Fűrdő 1420 W hőigény 900x720 1 db
Társalgó 8520 W hőigény 600x1600 3 db

A radiátorok termofej szabályozásúak.

A fűtést Centrometal El-Cm Basic 36 kW elektromos kazán biztosítja.

 ELEKTROMOS HÁLÓZ: A meglévő földszinti hálózat bővítésével, gipszkarton falba szerelt 
sorolható MSGD dobozokkal, réz vezetékezéssel MT 3x1,5, 3x2,5 és 
5x6.
Legrand Cariva 1 polusú és váltókapcsolókkal, dugaljakkal.
Világítótestek energiatakarékos lámpatestek. Tükrös neon armatúra 
2x36W PHILIPS LED fénycsővel 16 W. Fantom és UFO lámpatestek 
E27 LED izzókkal 6 és 11 W, 470 és 1050 lum.  

Helységlista :
        hasznos alapter.

1. Társalgó laminált padló 50,41 m2 32,84 m2
2. WC kőporcelán   2,56 m2   1,50 m2
3. Zuhanyzó kőporcelán   5,91 m2   3,50 m2
4. Étkező laminált padló 17,42 m2 12,96 m2
5. Konyha laminált padló   9,52 m2   5,06 m2
6. Szoba laminált padló 18,66 m2   9,72 m2
7. Szoba laminált padló         18,66 m2                  9,72 m2  

                             123,14 m2 75,30 m2

Rétegrendek:
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1. Tetőhéjazat és födém:
  TEGOLA PRÉMIUM STAND. BIT. ZSINDELY 3,2 mm
  STARTBAR P ALÁTÉTLEMEZ 0,6 mm
  DESZKÁZAT 1 " 24 mm
  SZARUZAT 15 cm

KÖZTE 15 CM VTG ROCKWOOL MULTIROCK HŐSZIGETELÉS
  PÁRAZÁRÓ FÓLIA  
  LÉCVÁZ KÖZTE LÉGRÉS
  GIPSZKARTON 12,5 mm

2. Fal:

   2 RTG GIPSZKARTON 2,5 cm
   50 mm FÉMVÁZ KÖZTE SZIGETLÉS
   2 RTG GIPSZKARTON 2,5 cm

3. Hidegburkolatos födém:

  GRES PADLÓBURKOLAT 8 MM
  RUGALMAS RAGASZTÓ 1 RTG
  OSB LEMEZ 12 mm
  DESZKÁZAT 24 mm
  FÖDÉMGERENDA 15 cm

4. Melegburkolatos

  LAMINÁLT PADLÓ 8 mm
  POLIFOAM ALÁTÉT 2 mm
  OSB LEMEZ 12 mm
  DESZKÁZAT 24 mm
  FÖDÉMGERENDA 15 cm

A BERUHÁZÁS SORÁN A MAGASÉPÍTŐIPARBAN ELŐÍRT BALESETVÉDELMI
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ELŐÍRÁSOK, EGÉSZSÉGVÉDŐ ÓVÓRENDSZABÁLYOK, RENDELETEK ÉS ELŐÍRÁSOK
SZIGORÚAN BETARTANDÓK!  

EZ A TERV MINT SZELLEMI TERMÉK A CHU-DESIGN Építésziroda KFT . AKASZTÓ
TULAJDONA, JOGSZABÁLY VÉDELME ALATT ÁLL, TOVÁBBTERVEZÉSE CSAK
AZ EREDETI TERVEZ ŐKKEL VALÓ EGYEZTETÉS ÉS MEGEGYEZÉS ALAPJÁN
MEGENGEDHETŐ!

AKASZTÓ, 2018.06.25.

Chudi Tivadar
okl. Építésztervező művész

É-03-0372
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