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 01. Felmérési tervdokumentáció
az

AKASZTÓ, Fő utca 38. 6 hrsz. alatt
fogorvosi rendelő és lakás, födém és homlokzat hőszigetelés

nyílászáró csere
 kialakitásának munkáihoz.

Építtető: Akasztó Község Önkormányzata
6221 Akasztó 
Fő utca 40.

Építés helye: 6221 Akasztó
Fő út 38.
6. hrsz.

Tervező: CHU-DESIGN Építésziroda KFT.
6221Akasztó 
Csatorna köz 10.

Tervező: Chudi Tivadar
okl. építésztervező művész
É-03-0372

Összeállította: Chudi Tivadar 
ügyvezető

Akasztó, 2018.09.11.
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Tervezői nyilatkozat

Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi
hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 19. §. alapján az alábbi
tervezői nyilatkozatot adjuk:

�Tervező: Chudi Tivadar Okleveles építésztervező művész
           6221 Akasztó, Csatorna köz 10.
Építmény: Fogorvosi rendelő és lakás 
Építtető: Akasztó Község Önkormányzata
                6221 Akasztó, Fő utca 40.
Ber. Helye: 6221 Akasztó, Fő utca 38. 6.  hrsz.

                 
� Lakás korszerűsítés

Nyilatkozat a tervezett építészeti-műszaki megoldásokra vonatkozó jogszabályokról, és előírásokról:

�Az építési engedélyezési eljárásról szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet értelmében 
kijelentem, hogy a nevezett létesítmény építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése során az 
érdekelt közműszolgáltatóval (DÉMÁSZ Zrt Kkhalas, DÉGÁZ Zrt Szabadszállás, és a 
Kőrös- -Víz Kft. Kiskőrös és a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval Kőrös Filant Kft .) 
egyeztettem, és az egyeztetések alapján a tervek műszaki megoldásai megfelelnek az érintett 
közművi- és szakhatósági elvárásoknak.

�a tervezett épület állékonysága, elhelyezése, megjelenése, a helységek mérete, funkcionális
elrendezése, benapozása, rendeltetésszerű használatra alkalmassága megfelel az OTÉK, 
valamint az ide vonatkozó ágazati szabványok (MSZ) előírásainak;

�az épület megfelel az energiatakarékosság és a hővédelem követelményeinek és kielégíti az
érvényben lévő energetikai előírásokat. 

�a betervezett anyagok, szerkezeti kialakítások, védőtávolságok, tűzszakaszok, menekülési
útvonalak, kijárati szélességek megfelelnek a tűzrendészeti előírásoknak, kielégítik a 
tűzbiztonság előírásait. Az épület – tűz esetén – a megengedett időn belül kiüríthető;

�a tervezett építmény a zaj és rezgéshatásoknak ellenáll, valamint nem eredményez a 
jogszabályokban és más hatósági előírásokban foglaltaknál nagyobb mértékű káros hatást a
környezetre;

�az épület építészeti – műszaki tervezésére jogosultsággal rendelkezünk;

A fenti nyilatkozatunkban foglaltakat a szükséges részletezettséggel és tartalommal, a jogszabályban
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően összeállított – építészeti, műszaki –
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tervdokumentáció tartalmazza. 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet;

Ezen felül a tervek műszaki megoldásai megfelelnek:

� a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak;

�a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet paragrafus/előírásainak, az épületek energetikai
követelményeinek;

�a környezetvédelmi előírásoknak; 

�a statikai előírásoknak;

�az életvédelmi előírásoknak;

 �az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek;

 �a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés nincs;

 �a betervezett szerkezetek műszaki megoldásai a nemzeti szabványoknak megfelelnek

�az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmazott ahatások (terhek) és az
ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmazta

 �az Étv. 31. § (2) c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel

 �a tervezett építmény azbesztet nem tartalmaz

A tervektől való eltérés esetén, a tervező mentesül a tervért való szavatossági felelősség alól!

Akasztó, 2018.09.11.
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Műszaki leírás

Előzmények, telepítés, beépítés:

beépítésre kerülő ingatlan Akasztó belterületén a Fő utca 38. szám alatt található az

6. helyrajzi számon, 802 m2 összterülettel.  A
z ingatlan közművesített, az ingatlanon vízvezeték, gázvezeték és elektromos vezeték és

szennyvízvezeték található. A közművekre a rácsatlakozás biztosított.A
z épület nyugodt tömegképzésű, utcával párhuzamos gerincvonalú,  nyereg tetővel fedett

épület, 11,04 x 15,65 m-es befoglaló alaprajzi méretű tömeggel.A
 fentiek alapján készült el jelen felmérési terv, mely szerint az egyszintes, 3,90  m-es utcai

homlokzatmagasságú épület energetikailag megújul.A
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Általános adatok:

Építtető: Akasztó Község Önkormányzata
6221 Akasztó, 
Fő utca 40.

Építés helye: 6221 Akasztó, 
Fő utca 38.
6. hrsz.

Beépítési mód: Szabadon álló

Előkert: 3,00 m

Rendezett terepszint: + 0,00 m Bf 94.3

Járda és térburkolat: + 0,08 m;

Földszinti padló:  + 0,70 m; 

Párkány magasság: + 3,60 m

Gerincmagasság: + 7,45 m

Homlokzatmagasság: + 3,90 m

Belmagasság:  2,90 m

A telek területe: 802 m2

Beépített bruttó alapterület: 155,75 m2

A telek beépítettsége: 155,75 / 802 =  19,42 %

Közművesítettség:                  Elektromos vezeték, víz vezeték, földgáz vezeték és szennyvíz 
vezeték 

Tel/Fax:06-78/451-085; 06-20/9267-233



CHU-DESIGN ÉPÍTÉSZIRODA  KFT.
AKASZTÓ  CSATORNA KÖZ 10.

Tervezés ismertetése:

Az épület az 1960-as években épült a kornak megfelelő anyaghasználattal.

Szükségessé vált az épület energetikai és műszaki korszerűsítése.

Az elvégzendő munka építési engedély nélkül végezhető tevékenység, erről a beruházó igazolást
mutatott be a területileg illetékes építési hatóságtól.

Homlokzat hőszigetelés. 

Energetikai szempontból mivel az épület 38 cm téglával falazott 12 cm vtg. EPS szigetelést kell
beépíteni. Lábazaton 10 cm vtg XPS szigetelés.

A tetőtéri födémre 20 cm vtg szórt Thermofloc szigetelést kell készíteni. A födém járhatóságáról
gondoskodni kell.

Nyílászáró csere:

A meglévő pallótokos ablakokat és ajtókat ki kell cserélni. Az új nyílászárók műanyag szerkezetű,
hat légkamrás, 74 mm tokszélességű, 3 rtg üveggezésű nyílászárók. A megváltozott tokvastagság
valamint a hőszigetelés végett új ablakpárkányokat kell elhelyezni.

Padlóburkolat:

A meglévő padlóburkolatokat ki kell cserélni, felvált, kopog. A burkolatot az ágyazóanyaggal együtt
fel kell vésni. Az ágyazóhabarcs helyét estric betonnak ki kell egyenlíteni. A burkolatot gres
padlólappal, ragasztóval, fugázóanyaggal újra el kell készíteni.

A lakásokat a nyílászáró csere végett újra kell festeni.

Műszaki adatok: 

NYÍLÁSZÁRÓK: Kömmerling 6 kamrás 74 mm profilból, 3 rtg üvegezéssel min.1.0   
W/m2K, eredetivel megegyező méretekkel.
Műanyag lamellás redőnyök vakolható redőnyszekrénnyel, műanyag 
lefutókkal, utólag elhelyezhető rovarhálóval.  

HŐSZIGETELÉS: Energetikai, szerkezetvédelmi, hőérzeti megfontolásokból az épület 
egyes szerkezeteit hőszigeteléssel kell ellátni az MSZ-04-140-2/1991 
előírásainak megfelelően az alábbiak szerint.
Oldalfalon 12 cm vastag EPS hőszigetelés kőporra ragasztva, 6db/m2 
tárcsás dűbel rözítéssel, lábazatnál 12 cm széles vízorros indítósín 
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beépítésével, 2 rtg gletteléssel, 1,5 mm vékonyvakolattal.
Lábazaton 12 cm vastag XPS szigeteléssel, 6db/m2 
tárcsás dűbel rözítéssel, 2 rtg gletteléssel, mozaik vakolattal.
Tetőtéri födém: Szórt Thermofloc szigetelés 20 cm vastagságban. A 
szigetelés járhatóságát meg kell oldani.

BURKOLATOK: A lakás hidegpadlós burkolatát fel kell vésni. Az ágyazóhabarcs 
helyét estrich betonnak ki kell egyenlíteni. Az új burkolat GRES 
padlóburkolat ragasztó ágyazatba. Fűrdőszoba és wc oldalfalburkolata 
csempeburkolat a régi felületre ragasztva. 

FESTÉSEK: A belső burkolatfelújítás és nyílászáró csere végett a lakást ki kell 
festeni. Diszperziós festés fehér színben

HOMLOKZAT: Homlokzati terv szerint!

GÉPÉSZET: Nem érintett!

ELEKTROMOS HÁLÓZ: Nem érintett!   

Helységlista :
Lakás:      

1. Szélfogó mettlachi   2,61 m2
2. Előszoba mettlachi   6,51 m2
3. Közlekedő mettlachi   9,72 m2
4. Wc mettlachi   1,68 m2
5. Fűrdő mettlachi   3,94 m2
6. Kamra mettlachi   3,60 m2
7. Szoba parketta 12,60 m2
8. Szoba parketta 31,46 m2
9. Fűtőhelység cem.sím.   3,94 m2
10. Tároló cem.sím.                   3,42 m2  

79,48 m2
Rendelő:      

11. Előtér mettlachi   2,50 m2
12. Váró mettlachi   9,21 m2
13. Rendelő mettlachi 17,64 m2
14. Wc mettlachi   2,05 m2
15. Tak.szer mettlachi   1,00 m2
16. Közlekedő mettlachi                   2,86 m2  

          35,26 m2

Összesen:                            114,74 m2
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Külső teraszok:

1. Terasz mettlachi 14,03 m2
2. Terasz mettlachi                   7,33 m2  

          21,36 m2

Külső teraszok összesen: 21,36 m2

A BERUHÁZÁS SORÁN A MAGASÉPÍTŐIPARBAN ELŐÍRT BALESETVÉDELMI
ELŐÍRÁSOK, EGÉSZSÉGVÉDŐ ÓVÓRENDSZABÁLYOK, RENDELETEK ÉS ELŐÍRÁSOK
SZIGORÚAN BETARTANDÓK!  

EZ A TERV MINT SZELLEMI TERMÉK A CHU-DESIGN Építésziroda KFT . AKASZTÓ
TULAJDONA, JOGSZABÁLY VÉDELME ALATT ÁLL, TOVÁBBTERVEZÉSE CSAK
AZ EREDETI TERVEZ ŐKKEL VALÓ EGYEZTETÉS ÉS MEGEGYEZÉS ALAPJÁN
MEGENGEDHETŐ!

AKASZTÓ, 2018.09.11.

Chudi Tivadar
okl. Építésztervező művész

É-03-0372
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